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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Comune di Benevento
Provincia di: Provincia di Benevento
OGGETTO: Ripristino della sezione idraulica e dell'officiosita dell'asta fluviale del

fiume Tammaro in zona A.S.I. del Comune di Benevento - 1° Lotto

CORPI D'OPERA:

© 01 Sezione idraulica dell'asta fluviale del fiume Tammaro

Corpo d'Opera: 01

Sezione idraulica dell'asta fluviale del fiume
Tammaro

UNITA TECNOLOGICHE:

° 01.01 Opere di fondazioni profonde
© 01.02 Opere di sistemazione a gradinata
© 01.03 Opere spondali di sostegno con blocchi

Unita Tecnologica: 01.01

Opere di fondazioni profonde

Insieme degli elementi teenici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di sepavare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante ¢
trasmetterne ad esso il peso della struttura ¢ delle alire forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento di profondita
considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una
zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera ¢ al contesto geologico in cui questa si andri a collocare.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R0O1 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Classe di Requisiti: Protezione eletirica
Classe di Esieenza: Sicurezza
Le opere «li fondazioni prolonde dovranno, in modo idoneo, impedire eventuali dispersioni clettriche.

Prestazioni:
Tutte le parti metalliche facenti parte delle opere di fondazioni profonde dovranno essere connesse ad impianti di terra
mediante dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso potenziale elettrico del terreno.

Livello minimeo della prestazione:
Lssi variano in funzione delle modalita di progetto.

01.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Reguisiti: Proteziong dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esivenza: Sicurezza
Le opere «i fondazioni profonde non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggeressiva chimici.
Prestazioni:
Le opere di fondazioni profonde dovranno conservare nel tempo, sotio 'azione di agenti chimici (anidride carbonica, solfati,
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cee.) presenti in ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Livello minimo della prestazione:

Nelle opere ¢ manufatti in caleestruzzo, il D.M. 14.1.2008 prevede che ghi spessori minimi del copriferro variano in funzione
delle tipologie costruttive, la normativa dispone che " L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di
calcestruzzo”.

01.01.R03 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chiniici ed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le opere di fondazioni profonde a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire
riduzioni di prestazioni.

Prestazioni:

Le opere di fondazioni profonde costituite da elementi in legno non dovranno permettere la erescita di funghi, insetti, muffe,
organismi marini, cce., ma dovranno conservare nel tempo le proprie caratieristiche funzionali anche in caso di attacchi
biologici. Gli elementi in legno dovranno essere trattati con prodotti protettivi idonei,

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacehi biologiei variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione ¢ del tipo di agente biologico. Distribuzione
degli agenti biologici per classi di rischio (UNTEN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (seceo);

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione):
- Descrizione dell’esposizione a umidilicazione in servizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U (*)insetti = U; termiti = Legge

Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

- Deserizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: lrequente:

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U (*)insetti = U; termiti = Legge

Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolee:

- Descrizione dell”esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = Uz (*)insetti = U: termiti = Legge

Classe di rischio 5:

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descerizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U: (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

01.01.R04 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenii chimici ed organici

Classe di Esigenza: Sicitrezza

Le opere di fondazioni profonde non dovranno subire disgregazioni ¢ variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.

Prestazioni:
Le opere di fondazioni profonde dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a cause di
gelo e disgelo. In particolare all insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione,

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi variano in funzione del materiale impicgato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di
laboratorio su provini di caleestruzzo (provenienti da getti effettuati in cantiere, conlezionato in laboratorio o ricavato da
saleestruzzo gid indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) ¢ disgelo (in acqua termostatizzata). Le
misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa ¢ della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo,

01.01.R05 Resistenza meccanica
Classe i Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di fondazioni profonde dovianno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni ¢ cedimenti
rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ece.).

Prestazioni:
Le opere di fondazioni profonde, sotto I'effetto di carichi statici, dinamici ¢ accidentali devono assicurare stabilitd ¢ resistenza.
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Livello minimo della prestazione:
Per i livelli minimi si vimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia,

01.01.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale

Classe i Reguisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvacnardia anmbiente

I materiali ¢ gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

Prestazioni:

La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere efTettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrolizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmoslerico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo ¢ delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
¢ opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.

Inoltre, gh impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.

Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi ¢ componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.01.R07 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Reguisiti: Gestione dei vifii

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambieme

Per diminuire la quantita di vifiuti dai prodotti, dovrd essere previsto l'utilizzo di materiali viciclati.

Prestazioni:

Nella seelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.

Livello minimo della prestazione:

Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.

Determinare la percentuale in termini di quantita (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nellelemento teenico

in relazione all’unita funzionale assunta.

01.01.R08 Recupero ambientale del terreno di shancamento

Classe i Requisiti: Salvaguardia dell "integrita del suolo e def sottosuolo

Classe di Esigenza’ Salvaguardia ambienie

Salvaguardia dell’integrita del suolo e del sottosuolo attraverso il recupero del terreno di sbancamento,

Prestazioni:

Al fine di salvaguardare 'integrita del suolo ¢ del sottosuolo ¢ per limitare i relativi impatti, il terveno risultante dallo
sbancamento per la realizzazione dell'edificio, dovra essere recuperato e riutilizzato,

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i eriteri dettati dalla normativa di settore.

01.01.R09 Gestione ecocompatibile del cantiere

Classe dF Requisiti: Di salvaguardia dell'ambienie

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambicnte

Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive
Prestazioni:
Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell”opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di
inquinamento ambientale anche in funzione delle risorse utilizzate ¢ nella gestione dei riliuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali ¢ componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei eriteri dettati dalla normativa
di settore.

01.01.R10 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe dF Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo raizionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilita,
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Prestazioni:

Nelle lasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi ¢ componenti caratterizzati da una durabilita elevata,
Livello minimo della prestazione:

Nella fase progetiuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilita
clevata,

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.01.01 Pali trivellati
Elemento Manutenibile: 01.01.01
Pali trivellati

Unita Teenologica: 01,01
Opere di fondazioni profonde

I pali di fondazione sono una tipologia di fondazioni profonde o fondazioni indirette che hanno lo scopo di trasmettere il carico della
sovrastruttura ad uno strato profondo e resistente del sottosuolo, attraverso terreni soffici e inadatti, ovvero di diffondere il peso della
costruzione a larghi strati di terreno capaci di fornire una sufficiente resistenza al carico. In particolare i pali trivellati vengono realizzati
per perforazione del terreno ed estrazione di un volume di terreno circa uguale a quello del palo. T pali trivellati eseguiti direttamente nel
terreno o fuori opera con varie tecniche.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura ¢ causa diverse, talvolta con manifestazioni dell'abbassamento del piano di imposta della
londazione.

01.01.01,A02 Deformazioni e spostamenti
Delormazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'clemento.

01.01.01.A03 Distacchi murari

Distacchi dei paramenti murari mediante anche manifestazione di lesioni passanti.

01.01.01.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prelabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A05 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per I'azione degli
agenti atmosferici.

01.01.01.A06 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuitd del materiale e che pud implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

01.01.01.A07 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto murario. Le caratteristiche ¢ l'andamento ne caratterizzano ['importanza ¢ il tipo.

01.01.01.A08 Non perpendicolarita del fabbricato

Non perpendicolarita dell'edificio a causa di dissesti o eventi di natura diversa.

01.01.01.A09 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.01.A10 Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla™ combinato all’azione della gravita,
- - %
01.01.01.A11 Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalita capillare.

01.01.01.A12 Impiego di materiali non durevoli

Impicgo di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo struttura

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vistu

Controllare l'integrita delle pareti ¢ dei pilastri verificando l'assenza di eventuali lesioni ¢/o fessurazioni. Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza di manilestazioni a calamita naturali (sisma. nubifiagi, ccc.).

* Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.
« Anomalic riscontrabiliz 1) Cedimenti; 2) Deformazioni ¢ spostamenti; 3) Distacchi murari; 4) Fessurazioni: 5) Lesioni; 6) Non
perpendicolarita del fabbricato; 7) Penetrazione di wmidii a.

= Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.01.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli

Ceadenza: quando occarie

Tipologia: Verifica

Verificare che nelle fasi manutentive degli clementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilitd elevata,
« Requisiti da verilicare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da wn'elevara durabilii a.

= Anomalie riscontrabili: /) fmpicgo di materiali non durevoli,

* Ditte specializzate: Teenici di livello superiore.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.101 Interventi sulle strutture

Cadenza: q;,‘rmrfr; ecoiTe

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (Jesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la
diagnosi ¢ la verifica delle strutture | da parte di teenici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed
evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolarita del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati,

¢ Ditte specializzate: Teenici di livello superiore.

Unita Tecnologica: 01.02

Opere di sistemazione a gradinata

Quando la velocita della corrente sia sufficientemente elevata e tale da asportare materiale dal fondo e dalle sponde dei sistemi fluviali
si rendono necessarie opere di difesa dall'erosione; tale protezione pud realizzarsi secondo due differenti strategie:

- diminuzione della velocita della corrente ottenuta mediante sistemazioni a gradinata, realizzazione di briglie di consolidamento e
repellenti;

- protezione meccanica delle sponde e del fondo con materiali artificiali, naturali o con la combinazione di materiali vivi ed inerti (muri di
sponda, rivestimenti e presidi al piede).

Nella progettazione di questi interventi & importante considerare le condizioni di equilibrio delle sponde che sono diverse da quelle del
fondo; inoltre verificare la stabilita delle protezioni attraverso la stima delle azioni di trascinamento della corrente.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Resistenza alla corrosione

Classe i Requisiti: Durabilité tecnologica

Classe di Exigenza: Durabilita

Le reti utilizzate devono essere realizzate con maleriali idonei in modo da garantive la funzionalitd del sistema.

Prestazioni:

Le reti devono essere realizzate con lerri capaci di non generare fenomeni di corrosione se sottoposti all'azione dell'acqua ¢ del
gelo. Possono essere rivestiti con rivestimenti di zineo e di lega di zinco,

Livello minimo della prestazione:

I materiali utilizzati per la formazione delle reti devono soddisfare i requisiti indicati dalla normativa UNI di scttore,

01.02.R02 Adeguato inserimento paesaggistico
Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici
Classe i Exigenza: Salvaguardia ambiente
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Adeguato inserimento pacsaggistico ¢ rispetto delle visuali e della compatibilith morfologica del terreno
Prestazioni:
La proposta progettuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici ¢ paesaggistici, dovri tener conto dellimpatto

dell’opera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno e delle visuali al contorno.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i eriteri dettati dalla normativa di settore,

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.02.01 Briglia a gravita in calcestruzzo
Elemento Manutenibile: 01.02.01
Briglia a gravita in calcestruzzo

Unita Tecnologica: 01.02
Opere di sistemazione a gradinata

La briglia in cemento armato (che in alcuni casi puo essere rivestita in pietrame dello spessore medio di 20 cm) & un' opera di
consolidamento di modeste dimensioni a struttura piena realizzata in cemento armato.

L'opera & costituita da una briglia in c.a. a cui si fa seguire, a valle, una platea con massi o gabbioni aventi la funzione di protezione
della fondazione della briglia nonché di sbarramento della corrente.

Tale opera di sostegno viene utilizzata su corsi d'acqua nei tratti pedemontani e fondovalle dei corsi d'acqua.

Possono essere realizzate con o senza gaveta superiore.

La gaveta & una depressione del coronamento della briglia che ha il compito di allontanare la corrente dalle sponde mantenendola lungo
I'alveo attivo; per questo la larghezza della gaveta non deve superare quella dell'alveo solitamente occupato dalla corrente in modo che
la vena stramazzante dalla briglia non intacchi il piede delle sponde provocandone il franamento. In alcuni casi la gaveta pud essere
inserita in posizione eccentrica rispetto alla mezzeria della briglia.

La configurazione classica della gaveta é a forma trapezia (con lati inclinati di 45 sull'orizzontale) oppure a catenaria ed @ raccordata alle
sponde dalle ali della briglia; queste ultime presentano un profilo inclinato (rapporto di 1:10) allo scopo di mantenere la corrente
lontana dalle sponde (soprattutto nei casi in cui la gaveta risulti insufficiente al convogliamento della portata o perché parzialmente
ostruita da grossi massi).

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore.

01.02.01.A02 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme ¢ dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi ¢
hanno distribuzione non uniforme.

01.02.01.A03 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti,

01.02.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o eristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A05 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.
01.02.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.

01.02.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuitd nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.02.01.A08 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.01.A09 Patina biologica
Strato soltile, morbido ¢ omogenco. aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere ¢ terriccio.

01.02.01.A10 Penetrazione di umidita
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Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua,

01.02.01.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.02.01.A12 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficic,

01.02.01.A13 Presenza di vegetazione

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del maleriale.

01.02.01.A14 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento delle briglie.
CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Cantrollo a vista

Verificare la tenuta della briglia controllando che non ¢i sia [uoriuscita dei conci di pietra. Controllare che non siano presenti
fenomeni di rigonfiamento.

* Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione,

» Anomalie riscontrabili: /) Alterazione cromatica: 2) Alveolizzazione; 3) Degrado sigillante; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6)
Lrosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Mancanza; 9) Patina biologica; 10) Penetrazione di wmidit a; 11) Pereita di elementi; 12)
Presenza di vegetazione; 13) Presenza di vegetazione; 14) Scalzamento,

= Dite specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.02.01.C02 Controllo stabilita

Cadenza: aogni mese

Tipolagia: Controllo a vista

Verificare la corretta stabilita della briglia e che non c¢i siano in atto fenomeni di scalzamento con conseguente impatto sul pacsaggio
circostante,

= Requisiti da verificare: 1) Adegnato inserimento paesaggistico.

« Anomalie riscontrabili: 1) Perdita di elementi; 2) Scalzamento.

* Ditte specializzate: Specializzati vari.
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.101 Diradamento

Cadenza.: ogni 2 anni
Eseguire il diradamento delle piante infestanti.

» Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.02.01.102 Revisione delle briglie
Cadenza. ogni anno
Verificare la tenuta delle briglie.

* Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

01.02.01.103 Semina

Cadlenza: quando occorre
Eseguire la semina della superficie della brigha quando occorre.

* Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari.

Unita Tecnologica: 01.03

Opere spondali di sostegno con blocchi

Sono opere che svolgono la funzione di stabilizzare le sponde dei corsi d'acqua sia rispetto a fenomeni di instabilita gravitativa sia nei
confronti dell'azione idrodinamica della corrente.

Le opere di sostegno spondali possono essere realizzate con vari tipi di materiali ed essere di conseguenza flessibili o rigide, permeabili
o impermeabili all'acqua ed alla vegetazione,
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REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R0O1 Resistenza alla trazione
Clusse di Requisivi: Di stabilita

Classe di Esicenza: Sicurez
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.

Prestazioni:
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il
ciclo di vita.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

01.03.R02 Adeguato inserimento paesaggistico

Classe di Requisiti: Salvaguardia dei sisteni naturalistici ¢ paesaggistici

Classe di Exigenza: Salvaguardia ambiente

Adeguato inserimento pacsaggistico e rispetto delle visuali e della compatibilith morfologica del terreno

Prestazioni:
La proposta progetiuale, in relazione alla salvaguardia dei sistemi naturalistici e pacsaggistici, dovra tener conto dell ‘impatto
dellopera da realizzare, in riferimento alla morfologia del terreno ¢ delle visuali al contorno.

Livello minimo della prestazione:
Dovranno essere rispettati i criteri dettati dalla normativa di settore.

01.03.R03 Recupero delle tradizioni costruttive locali
Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale

Classe di Exigenza: dspetio

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali.

Prestazioni:

Nelle scelte progettuali tener conto:

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali. costruttivi ¢ teenologici locali, in armonia con le altre classi di csigenze, in caso
di nuovi interventi;

- della conservazione delle teeniche tradizionali di realizzazione ¢ di impicgo dei materiali, negli interventi di recupero.

Livello minimo della prestazione:
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche teenico costruttive ¢ materiali di progetio adeguati
con il contesto in cui si inserisce IMintervento.

01.03.R04 Riconoscibilita dei caratteri ambientali del luogo

Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiciile

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono,

Prestazioni:

In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti ¢ materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli
interventi vanno ad attuarsi,

Livello minimo della prestazione:

Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:

- la riconoscibilita dei caratteri morfologico strutturali del contesto;

- la riconoscibilita della qualita percettiva dell’ambiente.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

© 01.03.01 Scogliera rinverdita
Elemento Manutenibile: 01.03.01
Scogliera rinverdita

Unita Tecnologica: 01.03
Opere spondali di sostegno con blocchi
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Questa tecnica consente di stabilizzare, mediante la posa in opera di massi ciclopici, rinverditi con talee, basi di sponde, piede di
palificate spondali e coperture diffuse (armate). 1 massi vengono posizionati inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti
con materiale legante. Le talee sono rami di piante legnose (in genere arbustive e le specie utilizzate sono salici, ligustro e tamerici) con
capacita di propagazione vegetativa; sono infisse nel terreno (nelle fassure tra massi) come picchetti vivi nella posa in opera di reti,
stuoie, fascinate e viminate.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei blocehi dovuti ad erronea posa in opera degli stessi.

01.03.01.A02 Perdita di materiale

Perdita dei conci di pietra che costituiscono i blocehi.

01.03.01.A03 Scalzamento

Fenomeni di smottamenti che causano lo scalzamento dei blocchi.

01.03.01.A04 Sottoerosione

Fenomeni di erosione dovuti a mancanza di terreno compattato e a fenomeni di ruseellamento dell'acqua.

01.03.01.A05 Errata posa in opera

Errato posizionamento della talea nella buca per cui si verilicano problemi di creseita.

01.03.01.A06 Essiccamento

Essiccamento delle essenze che compongono le talee per errata inflissione nel terreno.

01.03.01.A07 Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a secondo della specie vegetale, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In
genere si caratterizzano per l'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie ¢/o alterazione della
cortecce,

01.03.01.A08 Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si pud osservarne 'azione ¢ i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varicta di
specie di insetti dannosi esistenti fa si che vengano analizzati ¢ trattati caso per caso con prodotti speeifici. In genere si caratterizzano
per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie che portano le
specie ad esaurimento se non si interviene in tempo ed in modo specifico,

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Controllo generale

Caclenza: ogni mese

Tipologier: Ispezione

Verificare la stabilitd dei blocchi. Controllare che non c¢i sia perdita dei conci di pietra. Verificare la corretta posa in opera delle talee
controllando che siano infisse secondo il verso di ereseita delle piante. Controllare ¢he non ¢i siano fenomeni di essiccamento in atto,
 Requisiti da verilicare: /) Resistenza alla trazione.

= Anomalic riscontrabiliz 1) Difetti di tenita; 2) Perdita di materiale; 3) Essiccamento.

« Ditte specializzate: Giardiniere, Specializzati vari,

01.03.01.C02 Controllo materiali

Cadenzas ogni 3 mesi

Tipologice: Ispezione a visia

Controllare che i materiali ¢ le teeniche costruttive utilizzate siano rispettose dei luoghi in cui si inseriscono e non alterano i caratteri
morfologici del sito. Verificare che non ¢i siano fenomeni di smottamento in atto.

* Requisiti da verificare: 1) Adegiato inserimento paesaggistico; 2) Recupero delle tradizioni costruttive locali; 3) Riconoscibilit a
dei caratteri ambientali del logo.

« Anomalie riscontrabili: 1) Scalzamento; 2) Sottoerosione.

« Dilte specializzate: Giardiniere.

01.03.01.C03 Controllo malattie (CAM)

Cadenzas ogni 6 mesi

lipologia: Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi alla loro salute. Identificazione dei
parassiti ¢ delle malattic a carico delle piante per pianificare i suceessivi interventi ¢/o trattamenti antiparassitari, [l controllo va
eseguito da personale esperto (botanico, agronomo, ecc.).

* Requisiti da verilicare: 1) Adeguato inserimento paesaggistico; 2) Riconascibilit i dei carauteri ambientali del luogo.

« Anomalic riscontrabiliz 1) Malattie a carico delle piante; 2) Presenza di insetti.

= Ditte specializzate: Botanico.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Sistemazione blocchi

Cadenza: cﬂ.’.ru.r:flr: QECorTe

Sistemare i gabbioni e le funi in seguito ad eventi meteoriei eecezionali ¢ in ogni caso quando occorre,

= Ditte specializzate: Specializzari vari.

01.03.01.102 Integrazione
Cadenza: quando occorre
Eseguire una integrazione delle talee.

= Ditte specializzate: Giardiniere.

01.03.01.103 Potature

Cadenza: quando accorre
Escguire saltuarie potature per irrobustire gli apparati radicali.

01.03.01.104 Sfoltimenti

Cadenza: quando occorre

Eseguire uno sfoltimento delle talee per evitare popolamenti monospecifici.
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