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VERIFICA DI STABILITA’

Verifica alla stabilita globale _
La verifica alla stabilita globale del complesso briglia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1,4
Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pud impostare 14>=1.0
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento viene
supposta circolare e determinata in modo tale da non avere intersezione con il profilo della briglia o con i pali di fondazione. Si
determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimita della sommita del muro. I
numero di strisce & pari a 50.
Si adotta per la verifica di stabilita globale il metodo di Bishop.
Il coefficiente di sicurezza nel metodo di Bishop si esprime secondo la seguente formula:
cibi+(Wi-uibi)tgd
i ( )

m

YSWisina;

dove il termine m & espresso da
tgditga
m= (1 + ————) cos;
n
In questa espressione n € il numero delle strisce considerate, b; e «; sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia iesina
rispetto all'orizzontale, W, € il peso della striscia iesima , Ci € ¢ SON0 le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la
base della striscia ed ; € la pressione neutra lungo la base della striscia.
L'espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop contiene al secondo membro il termine m che & funzione di . Quindi essa viene
risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per n da inserire nell'espressione di m ed iterare finquando il
valore calcolato coincide con il valore assunto.

Stabilita globale briglia+ terreno

Combinazione n° 6

Le ascisse X sono considerate positive verso monte

Le ordinate Y sono considerate positive verso |'alto

Origine in testa al briglia(spigolo contro terra)

W peso della striscia espresso in [kg]

o angolo fra la base della striscia e |'orizzontale espresso in [°] (positivo antiorario)
¢ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia

e coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cma]
b larghezza della striscia espressa in [m]
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq]

Metodo di Bishop

Numero di cerchi analizzati 36
Numero di strisce 25

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]= -1,05 Y[m]= 1,58

Raggio del cerchio R[m]= 13,43

Ascissa a valle del cerchio Xim]= -14,24

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]= 12,29

Larghezza della striscia dx[m]= 1,06 :

Coefficiente di sicurezza C=9.41 VERIFICA SODDISFATTA

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Caratteristiche delle strisce

Striscia w ao(®) Wsina b/cosa ¢ c u
1 5067,44 74.58 4885,03 3,99 23.67 0,13 0,19
2 11101,85 61.42 9749,04 2,22 23.50 0,15 0,48
3 14592,46 52.92 11642,50 1,76  23.50 0,15 0,65
4 17195,49 45.91 12351,01 1,53 23.50 0,15 0,77
5 19253,96 39.71 12302,07 1,38 23.50 0,15 0,87
6 20918,04 34.04 11708,11 1,28 23.50 0,15 0,95
7 22269,84 28.72 10701,71 1,21 23.50 0,15 1,02
8 23359,60 23.67 9376,92 1,16 23.50 0,15 1,07
9 24220,09 18.80 7806,28 1,12 23.50 0,15 1,11
10 24873,36 14.08 6049,44 1,09 23.50 0,15 1,14
11 25334,25 9.45 4157,92 1,08 23.50 0,15 1,17
12 25813,58 4.88 2195,20 1,07 23.50 0,15 1,18
13 24379,12 0.34 145,32 1,06 23.50 0,15 1,08
14 22495,30 -4.19 -1644,82 1,06 23.50 0,15 1,08
15 2224413 -8.75 -3385,55 1,07 23.50 0,15 1,07
16 21811,29 -13.37 -5044,65 1,09 23.50 0,15 1,05
17 21187,83 -18.08 -6576,30 1,12 23.50 0,15 1,02
18 20359,78 -22.92 -7929,90 1,15 23.50 0,15 0,98
19 19306,37 -27.94 -9047,27 1,20 23.50 0,15 0,93
20 17996,75 -33.21 -9858,18 127 - 23.50 0,15 0,86
21 16383,98 -38.83  -10272,56 1,36 23.50 0,15 0,79
22 14392,23 -44.93  -10165,22 1,50 23.50 0,15 0,69
23 11885,80 -51.80 -9340,11 1:72 23.50 0,15 0,57
24 8568,72 -59.99 -7419,99 2,12 23.50 0,15 0,41
25 3298,79 -71.78 -3133,40 3,39 23.50 0,15 0,16

SWi= 458310,03 [kg]
SWisino= 19252,58 [kg]



IWitangi= 199339,89
Stanutandi= 0.41

Combinazione n°® 11

(kg

Le ascisse X sono considerate positive verso monte

Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
Origine in testa al briglia(spigolo contro terra)
w peso della striscia espresso in [kg]

o angolo fra la base della striscia e |'orizzontale espresso in [°] (positivo antiorario)
[ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia

c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq]

Metodo di Bishop

Numero di cerchi analizzati

Numero di strisce 25

Cerchio critico

Coordinate del centro

Raggio del cerchio

Ascissa a valle del cerchio
Ascissa a monte del cerchio
Larghezza della striscia

Coefficiente di sicurezza
Le strisce sono numerate da monte verso valle

Caratteristiche delle strisce

36

C=243

X[m]= -1,05
R[m]= 13,43
Xi[m]= -14,24
Xs[m]= 12,29
dx{m]= 1,06

Y[m]= 1,58

Striscia w o(®) Wsina b/cosa
1 5067,44 74.58 4885,03 3,99
2 11101,85 61.42 9749,04 2,22
3 14592,46 52.92 11642,50 1,76
4 17195,49 45.91 12351,01 1,53
5 19253,96 39.71 12302,07 1,38
6 20918,04 34.04 11708,11 1,28
7 22269,84 28.72 10701,71 1521
8 23359,60 23.67 9376,92 1,16
9 24220,09 18.80 7806,28 1,12
10 24873,36 14.08 6049,44 1,09
11 25334,25 9.45 4157,92 1,08
12 25813,58 4.88 2195,20 1,07
13 24379,12 0.34 145,32 1,06
14 22495,30 -4.19 -1644,82 1,06
15 2224413 -8.75 -3385,55 1,07
16 21811,29 -13.37 -5044,65 1,09
17 21187,83 -18.08 -6576,30 1,12
18 20359,78 -22.92 -7929,90 1,15
19 19306,37 -27.94 -9047,27 1,20
20 17996,75 -33.21 -9858,18 1,27
21 16383,98 -38.83 -10272,56 1,36
22 14392,23 -44.93 -10165,22 1,50
23 11885,80 -51.80 -9340,11 1,72
24 8568,72 -59.99 -7419,99 2,12
25 3298,79 -71.78 -3133,40 3,39
SWi= 458310,03 [kg]

EWisina= 19252,58 [kg]

sWitang= 199339,89 [kg]

Stanaitangi= 0.41

Combinazione n° 12

Le ascisse X sono considerate positive verso monte

Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto

Origine in testa al briglia(spigolo contro terra)

w peso della striscia espresso in [kg]

o angolo fra la base della striscia e 'orizzontale espresso in [°] (positivo antiorario)

¢ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia

c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmaq]

b larghezza della striscia espressa in [m]

u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/emq]

Metodo di Bishop

Numero di cerchi analizzati 36

Numero di strisce 25

Cerchio critico

Coordinate del centro X[m]=-1,05 Y[m]= 1,58
Raggio del cerchio R[m]= 13,43

Ascissa a wvalle del cerchio Xi[m]=-14,24

Ascissa a monte del cerchio Xs[m]= 12,29

Larghezza della striscia dx[m]= 1,06

Coefficiente di sicurezza C=1.84

Le strisce sono numerate da monte verso valle

Caratteristiche delle
Striscia
1

strisce

W
5067,44

of°)
74.58

Wsina
4885,03

b/cosa
3,99

VERIFICA SODDISFATTA

23.67
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50
23.50

VERIFCIA SODDISFATTA

¢
23.67

0,15

0,15

C

0,13

0,19

0,65

1,07

0,93

u

0,19



2 11101,85 61.42 9749,04 2,22 23.50 0,15 0,48
3 14592,46 52.92 11642,50 1,76 23.50 0,15 0,65
4 17195,49 45.91 12351,01 1,53 23.50 0,15 0,77
5 19253,96 39.71 12302,07 1,38 23.50 0,15 0,87
6 20918,04 34.04 11708,11 1,28 23.50 0,15 0,95
7 22269,84 28.72 10701,71 1,21 23.50 045 1,02
8 23359,60 23.67 9376,92 1,18 23.50 0,15 1,07
9 24220,09 18.80 7806,28 1,12 23.50 0,15 1,11
10 24873,36 14.08 6049,44 1,09 23.50 0,15 1,14
11 25334,25 9.45 4157,92 1,08 23.50 0,15 1,17
12 25813,58 4.88 2195,20 1,07 23.50 0,15 1,18
18 24379,12 0.34 145,32 1,06 23.50 0,15 1,08
14 22495,30 -4.19 -1644,82 1,06 23.50 0,15 1,08
15 2224413 -8.75 -3385,55 1,07 23.50 0,15 1,07
16 21811,29 -13.37 -5044,65 1,09 23.50 0,15 1,05
17 21187,83 -18.08 -6576,30 1,12 23.50 0,15 1,02
18 20359,78 -22.92 -7929,90 1,156 23.50 0,15 0,98
19 19306,37 -27.94 -9047,27 1,20 23.50 0,15 0,93
20 17996,75 -33.21 -9858,18 1,27 23.50 0,15 0,86
21 16383,98 -38.83  -10272,56 1,36 23.50 0,15 0,79
22 14392,23 -44.93  -10165,22 1,50 23.50 0,15 0,69
23 11885,80 -51.80 -9340,11 1,72 23.50 0,15 0,57
24 8568,72 -59.99 -7419,99 2,12 23.50 0,15 0,41
25 3298,79 -71.78 -3133,40 3,39 23.50 0,15 0,16
YW= 458310,03 [kg]

YWisinui= 19252,58 [kg]

IWitang= 199339,89 [kg]

Ytanatangi= 0.41

Siriporta in allegato alla presente relazione il cerchio critico relativo al calcolo di stabilita del pendio.

Benevento, Il Progettista

ng. Gianpiero Marrone
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