ENTE APPALTANTE / COMMITTENTE dott. ing. Ferdinando PARIBELLO| IMPRESA ESECUTRICE
36,70 36,70
PROGETTISTA: dott. ing. Ferdinando PARIBELLO| DIREZIONE LAVORI: dott. ing. Ferdinando PARIBELLO P | A N TA PA RAT | A
36,00
COLLAUDATORE: dott. ing. Roberto DE MARCO GEOLOGO: dott. geol. Antonello Casaretti ( Ra p p . 1 . 50) 36 y OO
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MMITTENTE s . .
ING. FERDINANDO PARIBELLO, NELLA QUALITA' DI CTU NEL PROCEDIMENTO R.G. 3028/14 X 66 ,/b 66 ,Q 6bﬁ/l 6A( . 6A< ,Q 6/‘5 ,6 /b \ 61’1 6l’b( 6’\ ,% 6’\ 1b( g /:g\

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO, IN SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE A< A( A( A( A( A(Q) A( A( A( A( 2| 38
PROVINCIALE DI BENEVENTO, INADEMPIENTE o ©
Via Francesco Solimena, 4 - 82100 Benevento S Q} - - - - - y g é

A TIONE G O . . ] ] . . . . . N 2: 3|

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN) l\f)“ 2 8
E; O
RIFERIMENTI CATASTALI y ' 8 — L()“ N~ O
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e} =) -
DEL FOGLIO DI MAPPA N. 3 - COMUNE DI PESCO SANNITA 8 ~ <t 8 O E <t O
o N = < | < o= " O
PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE o |\ = S _ g rd < <+ O
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' TREMONTE T < = o _ ég © 8 . O
ACHILLE, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL 08.11.2013 EMESSA DAL G.U. DELLA CAUSA / 1 ,OO = S = I | < N N
DOTT.SSA GENOVESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO NEL § E ;? O % l\r)“ O
PROCEDIMENTO R.G. 2804/12 E DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA CTU NEL PROCEDIMENTO o = <~ 5” O = ™ O
R.G. 3028/14, ENTRAMBI ISTRUITI PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO 6 = S <t s NN{ C\’I‘ ANE
[ e g8 2 © < ~
DESCRIZIONE ELABORATO D<6I\ ’ - S = © 2“ N O
8,99 SRE <o O 9 00
) o =) ~+ ﬁ_ C\T -~ O
Sl TS © S <t
GRAFICI ESECUTIVI PARATIA - ASSETTO PLANO-ALTIMETRICO | | | o = [ — 0| -
N SE <@ e
] N QO | o
a1 Yo
DATA RAPP. RIFERIMENTO TAV. N°TAV. REV. o < = = \'|\
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15.03.2017 1: 50 @ “
0,01,PRO16,-,08, / 12|00 = A\ 0 o 1,00
Documento di proprieta esclusiva dei progettisti - E' vietata ogni riproduzione non espressamente autorizzata - Ogni violazione sara tutelata in sede civile e penale | - N o_, -
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MATERIALI DA IMPIEGARE 3
T | ©
l \ \ ™ 1,20—4—1,20—4—1,20—4—|1,20—4—|1,20——{1,20 1,20 ——1,20—4—1,20—4—1,20—4—1,20—4—{1,20—4—|1,20 1,20

CALCESTRUZZI T T T T | | | | | | |

- CLS MAGRO C 16/ 20 - fck > 16 MPa / Rck > 20 MPa; N

- CLS PER PALI C 28/ 35 - fck > 28 MPa / Rck > 35 MPa; @ ) . 8

- CLS PER TRAVI C 28/ 35 - fck > 28 MPa / Rck > 35 MPa. ° A(@,\ ag (=) &)‘

CLASSE DI ESPOSIZIONE - XC2 A A A SV R Y I Y <
ﬁ AN
RAPPORTO A/ C max - 0.6 =——————— .- F/q f/ﬂ A A AN
CONTENUTO MINIMO CEMENTO - 300 kg/mc % I _ _ Palo X1 Xo X3 Xy X5 X6 i DAY RN Y B VN Y
D max INERTE - 38 mm g A Ny A
o o L BN BN B BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BV BN BN BN BN |
CLASSE CONSISTENZA - S40 [T S = X15 A Ny A
ACCIAIO N N y1 y2 Y3 y4 AN AN AN
- IN BARRE PER GETTI: B450C, CONTROLLATO, SALDABILE By y5 Y6 y7 JV\N JV\[\/ W
- PER GABBIE ARMATURA PALI: B450C, CONTROLLATO, SALDABILE @ /\ Jv\f\/ M/ Jv\f\/
\\\\#_/,// A@l’ E R R R R NN N R R R R RN NN NN ENEEENRN \4/\[\/ W \/\/\[\/
NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI -
©I\
- COPRIFERRO NETTO (TRAVE DI TESTATA E PALI) S =30 mm (9]
- LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm) E "FUORI TUTTO" @ —
(SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME ISO/DIN 4066) 24’70
-LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA. /b
@
- SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 40 DIAMETRI, SE NON Aﬁ)l’
DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- L'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL- 24’00
L'OPERA TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE IN QUESTO DISEGNO. EVEN-
TUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE AL DIRETTORE DEI LAVORI. —
TUTTI GLI ELEMENTI GEOMETRICI POTRANNO ESSERE ADATTATI ALLE REALI DI- © o
MENSIONI DELLA FRESA UTILIZZATA PER LO SCAVO. — O T R TTO Z W
. ~ ™ A -
- PER TUTTI | MANUFATTI PER CUI E PREVISTO IL CONTATTO CON IL TERRENO,
SI UTILIZZERANNO CALCESTRUZZI CONFEZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON CE-
MENTI "POZZOLANICI" E DI ALTO FORNO. 3’60 2’40 3’60 3’60 3’60 3’60 3’60

- SONO PREVISTE PROVE DI INTEGRITA DEI PALI MEDIANTE CAROTAGGIO SONICO —

PREDISPOSTE ALMENO SU Nr. 10 PALI ED ESEGUITE ALMENO SU Nr.3 PALI, (| ¢} V(W0 ... . . —7 — ... """ e e | - (Rapp 1 . 50)
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