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NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

- | GABBIONI METALLICI DOVRANNO ESSERE FABBRICATI CON RETE METALLICAA
DOPPIA TORSIONE IN FILO CONFORME ALLE NORME UNI EN 10218 - D = 2,7 mm.

- IL FILO COSTITUENTE LA RETE METALLICA DOVRA ESSERE SOTTOPOSTO A ZIN-
CATURA FORTE (CIRCOLARE C.S. LL.PP. Nr. 2078/62) OPPURE ESSERE RIVESTI-
TO IN LEGA ZN-AL al 5% (minimo 220 g/m?).

SEZIONE C-C
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- LARETE COSTITUENTE GLI ELEMENTI DOVRA AVERE MAGLIE UNIFORMI DI DI- N //\// Rapp. 1:50
MENSIONI NON SUPERIORI A 8X10 CM, DOVRA ESSERE ESENTE DA STRAPPIE \\/\\/\\/\\/\\
DOVRA AVERE IL PERIMETRO RINFORZATO CON FILO DI DIAMETRO MAGGIORE SN /\//\//>\

RISPETTO A QUELLO DELLA RETE STESSA, INSERITO NELLA TRAMA DELLA RETE
O AD ESSA AGGANCIATO MECCANICAMENTE IN MODO DA IMPEDIRE SFILAMENTI
E DARE SUFFICIENTE GARANZIA DI ROBUSTEZZA.

- LE DIMENSIONI TRASVERSALI DELLA SCATOLA COSTITUENTE | GABBIONI, ALTEZ-
ZA E LARGHEZZA, DOVRANNO ESSERE PARI A 1,00x1,00 m. PER LUNGHEZZE DEL-
LA SCATOLA SUPERIORI A 1,50 m S| DOVRANNO ADOTTARE GABBIONI MUNITI DI
DIAFRAMMI IRRIGIDENTI E PIU PRECISAMENTE : 1 DIAFRAMMA PER SCATOLE DI
LUNGHEZZA PARI 2 m, 2 DIAFRAMMI PER SCATOLE DI LUNGHEZZA PARIA3 mE 3
DIAFRAMMI PER SCATOLE DI LUNGHEZZA PARI A4 m.

- IL FILO DA IMPIEGARE NELLE CUCITURE DOVRA AVERE LE STESSE CARATTERIS-
TICHE DI QUELLO USATO PER LA FABBRICAZIONE DELLA RETE E COMUNQUE DI
DIAMETRO NON INFERIORE A 2,20 mm.

- LE CUCITURE DOVRANNO ESSERE TALI DA CREARE LA STRUTTURA MONOLITICA
ED ASSICURARE LA SUA MASSIMA RESISTENZA IN FUNZIONE DELLE CARATTE-
RISTICHE DELLE SINGOLE OPERE. LE CUCITURE PIU IMPORTANTI DOVRANNO ES
SERE EFFETTUATE PASSANDO UN FILO CONTINUO DENTRO OGNI MAGLIA E CON
UN DOPPIO GIRO OGNI 25-30 CM.
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TRONCO DI GABBIONATA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Pozzo esistente

DISPOSIZIONE IN PIANTA SEZIONE TRASVERSALE

Muretto di sostegno esistente lungo il lato a Rapp. 1:20 Rapp. 1: 20

- IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER IL RIEMPIMENTO DEI GABBIONI SARA COSTI- monte della sezione stradale a mezza costa

TUITO DA PIETRAME CALCAREO COMPATTO, NON GELIVO, DI ELEVATO PESO

SPECIFICO. 2 OO Y 2 OO Y 2 OO

<4

- LA DIMENSIONE MINIMA DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DOVRA ESSERE COM- v, ’ /‘ /‘

PRESA FRA 12 E 15 cm, SALVO DIVERSA PRESCRIZIONE DISPOSTA DALLA DIRE-

ZIONE DEI LAVORI. A A 1 ,OO v 2,00

- IL PIETRAME DOVRA ESSERE ASSESTATO A MANO IN MODO DA RIDURRE IL PIU'
POSSIBILE LA PRESENZA DI VUOTI, COMPATIBILMENTE CON LE CONDIZIONI DI
STABILITA' DELLE PARETI E DEI DIAFRAMMI DI IRRIGIDIMENTO DELL'ELEMENTO;

- LINDICE DI POROSITA DEL GABBIONE DOVRA RISULTARE AD OPERA COMPLETA
COMPRESO TRA 0,30 E 0,40.

Parte dei fabbricatii di proprieta
Tremonte Achille

Varco d'ingresso alla proprieta Tremonte

Achille costituito da cancello metallico

Tombino stradale esistente per lo
smaltimento delle acque di pioggia
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