
Paratia passiva costituita da pali trivellati in 

c.a. del diametro di 600 mm posti su una fila 

ad interasse i = 1200 mm, di profondità 25 

mt provvista di trave di collegamento delle 

teste dei pali realizzata in c.a. e delle 

dimensioni di 70 x 100 cm.
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DISPOSIZIONE IN PIANTA 
             Rapp. 1:20
                   

TRONCO DI GABBIONATA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SEZIONE LONGITUDINALE 
             Rapp. 1: 20
                   

SEZIONE TRASVERSALE
            Rapp. 1: 20         

Parte dei fabbricatii di proprietà 

Tremonte Achille

Varco d'ingresso alla proprietà Tremonte 

Achille costituito da cancello metallico 

scorrevole per l'accesso carrabile
Recinzione esistente costituita da muretto 

con sovrastante  ringhiera  metallica che 

costituisce  delimitazione  sui luoghi delle 

proprietà immobiliari di Tremonte Achille

SEZIONE   B-B
          Rapp. 1:50
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C
con pietrame calcareo 
maglia 8x10 cm; filo 2,7 mm

Gabbioni metallici riempiti

SEZIONE   C-C
          Rapp. 1:50

SEZIONE   A-A
          Rapp. 1:50
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- I GABBIONI METALLICI DOVRANNO ESSERE FABBRICATI CON RETE METALLICA A 
  DOPPIA TORSIONE IN FILO CONFORME ALLE  NORME UNI EN 10218 - D = 2,7 mm.

- IL FILO COSTITUENTE LA RETE METALLICA DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO A ZIN-
  CATURA FORTE (CIRCOLARE C.S. LL.PP. Nr. 2078/62) OPPURE  ESSERE  RIVESTI-
  TO IN LEGA ZN-AL al 5% (minimo 220 g/m²).

- LA RETE  COSTITUENTE  GLI  ELEMENTI  DOVRÀ AVERE MAGLIE UNIFORMI DI DI-
  MENSIONI NON SUPERIORI A 8X10 CM, DOVRÀ  ESSERE  ESENTE  DA  STRAPPI E 
  DOVRÀ AVERE IL PERIMETRO RINFORZATO  CON  FILO DI DIAMETRO  MAGGIORE  
  RISPETTO A QUELLO DELLA RETE STESSA, INSERITO NELLA TRAMA DELLA RETE 
  O AD ESSA AGGANCIATO MECCANICAMENTE IN MODO DA IMPEDIRE SFILAMENTI 
  E DARE SUFFICIENTE GARANZIA DI ROBUSTEZZA.

- LE DIMENSIONI TRASVERSALI DELLA SCATOLA COSTITUENTE I GABBIONI, ALTEZ-
  ZA E LARGHEZZA, DOVRANNO ESSERE PARI A 1,00x1,00 m. PER LUNGHEZZE DEL-
  LA SCATOLA SUPERIORI A 1,50 m SI DOVRANNO  ADOTTARE  GABBIONI  MUNITI DI 
  DIAFRAMMI IRRIGIDENTI E PIÙ  PRECISAMENTE : 1 DIAFRAMMA  PER  SCATOLE DI 
  LUNGHEZZA PARI 2 m, 2 DIAFRAMMI PER SCATOLE DI LUNGHEZZA PARI A 3 m E  3 
  DIAFRAMMI PER SCATOLE DI LUNGHEZZA PARI A 4 m.

- IL FILO DA IMPIEGARE NELLE CUCITURE DOVRÀ AVERE LE STESSE CARATTERIS-
  TICHE DI QUELLO USATO PER LA FABBRICAZIONE  DELLA  RETE E COMUNQUE DI 
  DIAMETRO NON INFERIORE A 2,20 mm. 

- LE CUCITURE DOVRANNO ESSERE TALI DA CREARE LA STRUTTURA MONOLITICA 
  ED ASSICURARE LA SUA  MASSIMA  RESISTENZA IN FUNZIONE  DELLE CARATTE-
  RISTICHE DELLE SINGOLE OPERE. LE CUCITURE PIÙ IMPORTANTI DOVRANNO ES
  SERE EFFETTUATE PASSANDO UN FILO CONTINUO DENTRO OGNI MAGLIA E CON 
  UN DOPPIO GIRO OGNI 25-30 CM.
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DESCRIZIONE ELABORATO

DATA

ELA. CON. APP.REV. DATA DESCRIZIONE ELABORATO

RIFERIMENTI CATASTALI

COMMITTENTE

REV.TAV.

ENTE APPALTANTE / COMMITTENTE

PROGETTISTA: DIREZIONE LAVORI:

UBICAZIONE CANTIERE

IMPRESA ESECUTRICE

PF

dott. ing. Ferdinando PARIBELLO

COLLAUDATORE: GEOLOGO: dott. geol. Antonello Casaretti

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO, IN SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI BENEVENTO, INADEMPIENTE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' TREMONTE 
ACHILLE, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL 08.11.2013 EMESSA DAL G.U. DELLA CAUSA
DOTT.SSA GENOVESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO NEL 
PROCEDIMENTO R.G. 2804/12 E DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA CTU NEL PROCEDIMENTO
R.G. 3028/14, ENTRAMBI ISTRUITI PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

CONTRADA FONTANELLE, LOCALITA' MONTELEONE III
COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)

dott. ing. Ferdinando PARIBELLO

          NOTE  E  PRESCRIZIONI GENERALI

- IL MATERIALE DA IMPIEGARE  PER  IL  RIEMPIMENTO DEI GABBIONI  SARÀ  COSTI-
  TUITO DA  PIETRAME  CALCAREO  COMPATTO,  NON  GELIVO,  DI  ELEVATO  PESO 
  SPECIFICO.
 

- LA DIMENSIONE MINIMA DEL MATERIALE DI RIEMPIMENTO  DOVRÀ  ESSERE COM-
  PRESA FRA 12 E 15 cm, SALVO  DIVERSA  PRESCRIZIONE  DISPOSTA  DALLA DIRE-
  ZIONE DEI LAVORI.  

- IL PIETRAME DOVRÀ ESSERE ASSESTATO A MANO IN MODO  DA  RIDURRE  IL PIU' 
  POSSIBILE  LA  PRESENZA DI VUOTI, COMPATIBILMENTE  CON  LE  CONDIZIONI  DI 
  STABILITA' DELLE PARETI E DEI DIAFRAMMI DI IRRIGIDIMENTO DELL’ELEMENTO; 

- L’INDICE DI POROSITÀ DEL GABBIONE DOVRÀ  RISULTARE AD  OPERA COMPLETA 
  COMPRESO TRA 0,30 E 0,40.

Cunettone a sezione trapezia esistente realiz-

zata dall'Amministrazione provinciale nel mese 

di Ottobre del 2010

Disposizione planimetrica del modulo di base 

(prima fila) della gabbionata in progetto 

Tombino stradale esistente per lo

smaltimento delle acque di pioggia

Muretto di sostegno esistente lungo il lato a 

monte della sezione stradale a mezza costa

Zanella stradale esistente

DISPOSIZIONE IN PIANTA 
   DELLA  GABBIONATA 
              Rapp. 1: 50

Disposizione planimetrica del modulo in seconda 

fila della gabbionata in progetto sovrapposto su 

quello di base, sfalsato in direzione longitudinale

Muretto di sostegno esistente lungo il lato a 

monte della sezione stradale a mezza costa
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